ALARM UNIT P Kurzanleitung Kurzanleitung ALARM UNITP KU N DO‘

Papier und Energie sparen - Alltag bei 107100211 Sicherheitshinweise
KUNDO xT. Unsere Kurzanleitung, die Sie  HW rev. 1 In dieser Anleitung werden Sie durch Sicherheits- und Warnhinweise auf mégliche Gefahren
mit Inrem Gaswarngerat erhalten, spiegelt Ausgabedatum: 12.01.2026 im Umgang mit unseren Geréten aufmerksam gemacht.

diese Haltung wider.

Digital sind wir zeitgemal aufgestellt, eine
detaillierte Betriebsanleitung erhalten Sie

durch Scannen des QR-Codes, in unserer
KUNDO App oder auf unserer Homepage
unter dem Reiter ,Downloads".

Opme10

m Wenn Sie dieses Symbol sehen, missen Sie den Anweisungen folgen!

Zielgruppe
Diese Bedienungsanleitung richtet sich an ausgebildete Installateure und Servicemitarbeiter.

HINWEIS/| Anforderungen an den Errichter

» Der Errichter ist verantwortlich und haftet damit fir die Sachgerechte
Installation und Abnahme der Anlage

_'! . ) » Gaswarngerate durfen nur durch Sachkundige Personen geplant,
> Fur einen sicheren und installiert und gewartet werden
ordnungsgemafen Gebrauch
diesen Anleitungen folgen. + Gaswarngerate dirfen nur durch unterwiesenes Personal bedient
E » Fiir spateres Nachschlagen werden
- H" aufbewahren!
HINWEIS | Installation nur unter Beachtung der Vorgaben zum ESD-
Funktion im System Schutz
Die ALARM UNIT P wird auBerhalb des Gefahrenbereichs montiert und ist * Durch elekirostatische Entladung konnen elektronische
- . .. C e s o Komponenten zerstort werden
fur die Signalisierung sowie fur die zusatzliche Spannungsversorgung der
Komponenten zusténdig. » Montage darf nur durch fachkundiges Personal durchgefiihrt werden

» Monteur muss tber Schutzkleidung geerdet sein

Eine optische und akustische Warnung an der ALARM UNIT P ermdéglicht
die Warnung vor dem Gefahrenbereich. HINWEIS | Elektrische Spannung (230V)

* Installation und Wartung darf nur durch eine Elektrofachkraft durch-
geflihrt werden

Technische Daten + Vor dem Offnen des Geréats muss dieses spannungsfrei geschalten
Anschlussméglichkeiten: » KUNDO TK-MODUL werden
» 220 - 240V Versorgungseingang
» Externer Taster HINWEIS | Vom Gerit unterstiitzter Schutz
Max. Steuerliange:
» KUNDO BUS-Komponenten 500 Meter * Wenn das Gerét in einer vom Hersteller nicht festgelegten Weise
benutzt wird, kann der vom Gerat unterstiitzte Schutz beeintrachtigt
Spannungsversorgung: 220 - 240V AC 50/60Hz; 40W 0,65A werden
max. Ausgangsleistung: " - "
> KUNDO BUS-Versorgung: - HINWEIS | Kabelschirmung bei Bus-Leitungen
Schutzklasse: I « Fur den elektrischen Anschluss muss ein geschirmtes Kabel
- - verwendet werden
Uberspannungskategorie: II
- » Der Kabelschirm muss uber die Schirmungsklemme/Schirmungs-
Temperaturbereich: blech angebunden werden
» Lagertemperaturbereich: -25°C bis +70°C
» Betriebstemperaturbereich: -25°C bis +50°C Verhalten bei Gasalarm
Luftfeuchtigkeit 10% - 90% nicht kondensierend
Max. Betriebshohe iiber NN 2.000m Verhalten bei Voralarm
Umgebungsdruck 80kPa - 120kPa WARNUNG Austretendes CO.
Akustischer Warnton: min. 90 dB(A) 1m Bei Betreten des Raumes drohen Atemnot,
> Optische Anzeige ALARM UNIT P: Schwindel und Ubelkeit!
» LED grin: Betriebsanzeige * Ruhe bewahren
» LED gelb: Betriebsstérung ] ) )
» LED rot: Alarm . Gefzhrenck;)efre;]ch nttlr bet;']eten, Wenr(1j eine zweite Person
. ist
Abmessungen: Breite 260mm x H6he 170mm x Tiefe vor dem etahrenbereich anwesena 1s
90mm « Tiren weit 6ffnen
Gewicht: ca. 1kg ) L
1. SchlieBen Sie die Gasflasche
Schutzart: IP 65 2. Leckage bzw. Fehler suchen und beheben
v hmat pr 502 3. Bei Bedarf Servicedienstleister kontaktieren
erschmutzungsgrac: 4. Bei Absinken des CO:2 Gehalts unter den Schwellenwert, wird der Alarm automatisch
CE-Kennzeichnung: 2014/30/EU zuriickgestellt
2014/35/EU
2011/65/EU
Verhalten bei Hauptalarm
i ]
m GEFAHR Gefahr durch hohe CO: Konzentration!
Bei Betreten des Raum besteht Erstickungsgefahr!
Entsorgung Kontakt * Ruhe bewahren
Dieses Gerét dal’f niCht a|S unSOI’tieI’ter KUNDO xT GmbH « Gefahrenbereich nicht mehr betreten
Siedlungsabfall entsorgt werden. @ Bahnhofstr. 10
Es ist daher mit dgm nebenstehenden D-78112 St. Georgen + Tiren weit 6ffnen
Symbol gekennzeichnet.

Nach dem ElektroG sind wir als Hersteller @ Telefon: +49 (0) 7724 / 9165-0
dazu verpflichtet, unsere Altgerate zurlick

ZU nehmen. www.kundoxt.com

Riicksendeadresse: @ info@kundoxt.com

Lifter einschalten (falls vorhanden)

Servicedienstleister kontaktieren

Falls zur Gefahrenbeseitigung keine andere Moglichkeit besteht, Notruf kontaktieren
» KUNDO xT GmbH Falls zur Gefahrenbeseitigung keine andere Moglichkeit besteht, Notruf kontaktieren
» Bahnhofstr. 10 Nach Gefahrenbeseitigung durch Tastendruck auf der ALARM UNIT das System

» 78112 St. Georgen wieder in den normalen Betriebszustand versetzen
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KUNDO™

ALARM UNITP

Quick Start Guide

Quick Start Guide

ALARM UNITP

KUNDO®

Saving paper and energy - everyday life
at KUNDO xT. Our quick guide, which
you receive with your gas warning device,
reflects this attitude.

We are up to date digitally; you can obtain
detailed operating instructions by scan-
ning the QR code, in our KUNDO app or

on our homepage under the ,Downloads*®
tab.

Opme10
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Function in the system

The ALARM UNIT P is installed outside the danger zone and is responsible for signalling and

107100211
HW rev. 1

Date of issue: 12.01.2026

» For safe and proper follow
these instructions for safe and

proper use.

» Keep for future reference!

for the additional power supply to the components.

A visual and audible warning on the ALARM UNIT P

enables warning of the danger zone.

Technical Data

Connection:

» KUNDO TK-MODULE
» 220 - 240V power supply input
» External push button

Max. control line length:
» KUNDO BUS components

500m

Power supply:

220 - 240V AC 50/60Hz; 40W 0,65A

Max. output power:
» KUNDO BUS supply:

15W
Protection class: I
Overvoltage category: II

Temperature range:
» Storage temperature range:
» Operating temperature range:

-25°C up to +70°C
-25°C up to +50°C

Humidity:

10% - 90% non-condensing

Altitude:

2.000m

Ambient pressure:

80kPa - 120kPa

Audible warning tone:

min. 90 dB(A) 1m

Optical display:

» Green LED: operating indicator
» Yellow LED: operational failure
» Red LED: alarm
Dimensions (HxWxD): 260mm x 170mm x 90mm
Weight: approx. 1kg
Protecting rating: IP 65
Level of soiling: PD2
CE-marking: 2014/30/EU
2014/35/EU
2011/65/EU
Disposal
Contact

This device must not be disposed of as
unsorted household waste. It is therefore
labelled with the adjacent symbol. According
to the ElektroG, we as the manufacturer are
obliged to take back our old appliances. to
take back our old appliances.

Address for return:
» KUNDO xT GmbH

» Bahnhofstr. 10
» 78112 St. Georgen

KUNDO xT GmbH
@ Bahnhofstr. 10
D-78112 St. Georgen

@ Telefon: +49 (0) 7724 /1 9165-0

www.kundoxt.com
@ info@kundoxt.com
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Safety notes

This manual contains safety instructions and warnings to draw your attention to possible
dangers when using our appliances.

m When you see this symbol, you must follow the instructions!

Target group

These instruction manuals are intended for trained installers and service persons.

Notice | Requirements for the installer

» The installer is responsible and therefore liable for the
correct installation and acceptance of the system

» Gas warning devices may only be planned, installed and
maintained by qualified persons

» Gas warning devices may only be operated by trained
persons

Notice | Installation only in compliance with ESD protection
specifications

» Electrostatic discharge can destroy electronic
components

 Installation must only be carried out by qualified persons.
The installer must be grounded via protective clothing

Notice | Electrical voltage (230V)

+ Installation and maintenance may only be carried out by a
qualified electrician

« Before opening the device, it must be disconnected from
the power supply

Notice | pevice-supported protection

 If the device is used in a non-manufacturer specified mode,
the protection provided by the device may be
compromised

Notice | Cable shielding for bus cables

* Ashielded cable must be used for the electrical
connection

* The cable shield must be connected via the shielding
terminal/shielding plate

Behaviour in the event of a gas alarm

Behaviour in the event of a pre-alarm

PN WARNING

Leaking CO:

There is a risk of shortness of breath, dizziness and
feeling sick when entering the room

* Keep calm

» Only enter the danger zone if a sstand alonend person is
present in front of the danger zone

» Open doors wide

Close the gas bottle

Ll N

Search for and rectify leaks or faults
Contact service provider if necessary
If the CO: level falls below the threshold value, the alarm is automatically reset

Behaviour in the event of a main-alarm

PN DANGER

Danger of high CO: concentration

There is a risk of suffocation if you enter the room!

* Keep calm
* Do not enter the danger zone

* Open doors wide

PON=

to return the system

Switch on the ventilation system (if present)

contact the service provider

If there is no other way to eliminate the danger, contact the emergency number

After hazardous conditions have been removed, press the button on the ALARM UNIT

to its normal operating state




