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Sicherheitshinweise

Vor der Nutzung 4. Grundlegende Sicherheitshinweise

Mit diesem Kapitel erhalten Sie die notwendigen Sicherheitsinformationen fur
einen sicheren Umgang mit unseren Produkten.

Lesen Sie vor der Installation diese Anleitung sorgfaltig durch und bewahren Sie
sie fur ein spateres Nachschlagen auf.

1.1 Normen und Zulassungen
Die ALARM UNIT P wurde unter Bericksichtigung der DIN EN 378-3 entwickelt.

Die normkonforme Auslegung von Gaswarnanlagen, einschliel3lich der
Festlegung von Alarmschwellen, erfolgt ausschliellich auf Systemebene und
liegt in der Verantwortung des Betreibers bzw. Errichters.

Die DIN 6653-2 kann anwendungsspezifisch bertcksichtigt werden.

Folgende Richtlinien und Normen wurden beriicksichtigt:
» Niederspannungsrichtlinie
* EMV-Richtlinie
* RoHS-Richtlinie
« DIN EN 378-3
* DIN 6653-2

1.2 Warnsymbole

In dieser Anleitung sowie auf dem Typenschild der ALARM UNIT P werden
folgende Symbole verwendet:

In der Bedienungsanleitung:

Beachten Sie bei der Installation und Benutzung des Geréats die Sicherheits-
hinweise in der Montage-und Betriebsanleitung.

>

Auf dem Typenschild:

Die Beachtung der Montage- und Betriebsanleitung ist zum sicheren Betrieb des
Gerats erforderlich.

>

Dieses Geréat fallt unter die Schutzklasse I.
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1.3 Sicherheitshinweise

In dieser Bedienungsanleitung werden verschiedene Warnhinweise verwendet.
Diese lassen sich in die folgenden Abstufungen unterteilen:

Signalwort

Beschreibung

GEFAHR

Weist auf eine unmittelbare Gefahrensituation hin, die falls
sie nicht vermieden wird, zu schweren Verletzungen oder
sogar zum Tod fuhrt.

WARNUNG

Weist auf eine potenziell gefahrliche Situation hin, die falls
sie nicht vermieden wird, zu schweren Verletzungen oder
sogar zum Tod fiihren kann.

VORSICHT

Weist auf eine potenzielle gefahrliche Situation hin, die falls
sie nicht vermieden wird, zu leichten bis mittelschweren Ver-
letzungen fihren kann.

1.4 Beispiel-Warnhinweis

_ Austretendes CO:!

Ubelkeit

Bei Betreten des Raumes drohen Atemnot, Schwindel und

o Schliel3en Sie die Gasflasche
o Leckage bzw. Fehler suchen und beheben
o Bei Bedarf Servicedienstleister kontaktieren

o Bei Absinken des CO. Gehalts unter den Schwellwert, wechselt die
SENSOR UNIT automatisch wieder in den Betriebsmodus
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HINWEIS

HINWEIS

HINWEIS

HINWEIS

HINWEIS

1.5 Grundlegende Warnhinweise

Anforderungen an den Errichter

o Der Errichter ist verantwortlich und haftet damit fuir die sachgerechte
Installation und Abnahme der Anlage

o Gaswarngerate dirfen nur durch sachkundige Personen geplant,
installiert und gewartet werden

o Gaswarngerate dirfen nur durch unterwiesenes Personal bedient werden

Installation nur unter Beachtung der Vorgaben zum ESD-Schutz

o Durch elektrostatische Entladung kénnen elektronische Komponenten
zerstort werden

o Montage darf nur durch fachkundiges Personal durchgefiihrt werden

o Monteur muss Uber Schutzkleidung geerdet sein

Elektrische Spannung (230V)

o Installation und Wartung darf nur durch eine Elektrofachkraft durchgefuhrt
werden

o Vor dem Offnen des Gerats muss dieses spannungsfrei geschalten
werden

Vom Gerat unterstiitzter Schutz

o Wenn das Gerat in einer vom Hersteller nicht festgelegten Weise benutzt
wird, kann der vom Gerat unterstiitzte Schutz beeintrachtigt werden

Kabelschirmung bei Bus-Leitungen

o Fur den elektrischen Anschluss muss ein geschirmtes Kabel verwendet
werden

o Der Kabelschirm muss Uber die Schirmungsklemme/Schirmungsblech an-
gebunden werden

o Der Schirm des abisolierten Kabels darf nicht Gber das Schirmblech

hinausragen, da es sonst zu Stérungen kommen kann
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Bestimmungs-
gemale
Verwendung

Einsatzort

HINWEIS

Fachpersonal

1.6 Betriebssicherheit

Die ALARM UNIT P wird auRerhalb des Gefahrenbereichs montiert und ist fir
die Signalisierung sowie fir die zusatzliche Spannungsversorgung der
Komponenten zustandig.

Eine optische und akustische Warnung an der ALARM UNIT P erméglicht die
Warnung vor dem Gefahrenbereich.

Die ALARM UNIT P kommt tUberall dort zum Einsatz, wo eine Signalisierung
nach gesetzliche Vorgaben zum Schutz vor Gefahren durch CO: vorgeschrieben
sind und zusétzliche BUS-Energie bendtigt wird.

Die ALARM UNIT P darf nur im Innenbereich eingesetzt werden.

Gerateinstallation

o Das Gerat darf nur fur ortsfeste Installationen verwendet werden

Die Montage und Inbetriecbnahme sowie die Wartung des Produkts diirfen
ausschlieBlich von ausgebildetem Personal nach TRBS 1203
durchgefiihrt werden, welches

» Die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden hat

* Im Umgang mit der Gaswarnanlage und den Gefahren durch gefahrliche
Gase von KUNDO xT geschult wurde

* Mit der Bedienung dieses oder eines dhnlichen Gerats vertraut ist

Die Bedienung der Gaswarnanlage darf nur durch unterwiesenes Personal mit
fachlichen Qualifikationen und Kenntnissen erfolgen.

Die Unterweisung muss durch das Fachpersonal oder den Betreiber der Gas-
warnanlage erfolgen. Das Bedienungspersonal wird durch den Betreiber der
Gaswarnanlage bestimmt.
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2. Beschreibung ALARM UNIT P

2.1

Funktion der ALARM UNIT P

Die ALARM UNIT P dient der optischen und akustischen Alarmierung innerhalb
des GAS CONTROL Systems und stellt zusatzlich Energie fur die weiteren
BUS-Komponenten zur Verfigung.

Sie ermdglicht die frihzeitige Erkennung von Gefahrenzustanden und unter-
stutzt den Benutzer bei der Bewertung und Reaktion auf Systemmeldungen.

Die Verarbeitung von Messwerten sowie die Steuerung der Anlage erfolgen uber
die CONTROL UNIT.

Die ALARM UNIT P Ubernimmt die Ausgabe von Zustanden, die Benutzerinter-
aktion sowie die zusatzliche Energieversorgung des BUS-Systems.

Hauptfunktionen:

Anzeige der Betriebsbereitschaft
Anzeige von Voralarm und Hauptalarm

Anzeige von Stérmeldungen
Ausgabe eines akustischen Tons bei Alarm- und Stérmeldungen
Quittierung von Alarmen

Durchfiihrung eines Testalarms
Zusatzliche Energieversorgung des BUS-Systems (15 W)
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2.2 Anschlussmoglichkeiten

Die ALARM UNIT P verfugt Uber einen Anschluss fir die Spannungsversorgung,
BUS Anschlisse zur Verbindung weiterer Komponenten sowie einen
Anschluss fiir den optionalen ALARM QUIT.

HINWEIS | IP-Schutz fiir Ausbruch Kabelverschraubung

o Ausbruch mit 12mm Bohrer aufbohren
o Kabelverschraubung mit Gegenmutter einschrauben
o Kabel einziehen

o Mutter sowie Kabelverschraubung mit 2Nm anziehen, um IP-Schutz zu
gewabhrleisten

Ausgang KUNDO CAN BUS

Ausbruch M12 Verschraubung
fur externer Taster

Eingang KUNDO CAN BUS

Ausgang Ton

Ausbruch M12 Verschraubung
fur nachristbaren Turkontakt

Spannungseingang
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2.3 Beschreibung der Anschliisse

2.3.1 Spannungsversorgung

Die Spannungsversorgung erfolgt Gber Netz100 mittels den Kontakten:
. L
* N
 PE

HINWEIS Anzeige Spannungsversorgung

Verfugt das Gerat Gber Spannung, leuchtet die LED Power oben links

HINWEIS |Daten Leiteranschluss Spannungsversorgung und Relais

Kabeltyp 3x1,5mm? Verlegeleitung (nur
Spannungsversorgung) od.
5x1,5mm? (Spannungsversorgung
und Relais

Leistungsdaten 100 - 240V AC 50/60Hz; 0,45A

Anschlussart Hebelklemme

Leitungsquerschnitt 1mm? bis 2,5mm?

AuBendurchmesser 6mm bis 13mm

HINWEIS Elektrischer Anschluss

o Es wird zwingend ein Erdungsanschluss bendtigt

o Das Versorgungsnetz muss bis max. 16A abgesichert werden

L 3 x 1,5mm?

%_

NETZ100

O)

2

|
ZEI_I-_I
O(]))(#
3 1

Power
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2.3.2 BUS-Anschluss (KUNDO CAN BUS)

Die ALARM UNIT P wird mittels CAN mit der CONTROL UNIT/weiteren BUS
Komponenten verbunden. Der Anschluss erfolgt Uber die Klemmen MOD100
und MOD101 Gber die Signale:

* GND (Masse)

+ CAN.L

« CAN.H

* +VBUS (+24V Output)
Ist die ALARM UNIT P nicht die letzte Komponente am BUS, so wird der
nachste Teilnehmer an MOD101 angeschlossen. Hierzu muss der
vormontierte Abschlusswiderstand entfernt werden. Ein Abschlusswiderstand
darf nur im letzten Gerat am BUS montiert sein.

HINWEIS |Daten Leiteranschluss BUS-Komponenten

Kabeltyp 2*2 Adern Twisted Pair
Schirmung Geschirmtes Kabel
Anschlussart Hebelklemme
Leitungsquerschnitt 0,25mm? bis 1,5mm?
AuBendurchmesser 4 .5mm bis 10mm

HINWEIS |Kabelanschluss
o Adernpaare durfen beim Kabelanschluss nicht gemischt werden

o Ein Adernpaar fir die Spannungsversorgung (24V und GND) verwenden

o Ein Adernpaar fur die Datenkommunikation (CAN H und CAN L)
verwenden

HINWEIS |Kabelschirmung bei Bus-Leitungen

o Fur den Anschluss der BUS-Leitung muss ein geschirmtes Kabel
verwendet werden

o Der Kabelschirm muss uber die Schirmungsklemme/Schirmungsblech
angebunden werden

o Der Schirm des abisolierten Kabels darf nicht Gber das Schirmblech
schauen, da es sonst zu Stérungen kommen kann
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HINWEIs |Maximale Kabellange

bertcksichtigt werden

o Beim Anschluss weiterer KUNDO-Komponenten muss die
untenstehende Tabelle zur Bestimmung der maximalen Kabellangen

Maximale Kabelldnge inm

Anwendungs-
beispiel

CONTROL UNIT

Leitungstyp Bendtigte Leistung in Watt
AWG |mm? [4W 6W |8W |12W |16W [20W [24W [28W |32W [36W [40W |44W |48W |52W |56W |60W
15 1,651] 776 | 517 | 388 | 259 | 194 | 155| 129 | 111 | 97 86 78 | 71 65 60 55 52
16 1,327] 597 | 398 | 298 | 199 [ 149 | 119 | 99 85 75 66 60 | 54 50 46 43 40
17 1,021] 478 | 319 | 239 | 159 | 119 | 96 | 80 68 60 53 48 | 43 40 37 34 32
18 0,817| 380 | 254 | 190 | 127 95 | 76 | 63 54 48 42 38 | 35 32 29 27 25
19 0,650f 301 | 201 [ 151 | 100 75 | 60 | 50 43 38 33 30 | 27 25 23 22 20
20 0,515] 238 | 159 | 119 79 60 | 48 | 40 34 30 26 24 | 22 20 18 17 16
21 0,407f 190 | 127 [ 95 63 47 | 38 | 32 27 24 21 19 17 16 15 14 13
22 0,325 151 | 101 | 76 50 38 | 30 | 25 22 19 17 15 14 13 12 11 10
23 0,259 120 80 60 40 30 | 24| 20 17 15 13 12 11 10 9 9 8
max. Leistung CONTROL UNIT: 20w benétigte Leistung SENSOR UNIT: 2,5W
max. Leistung ALARM UNIT P: 15W bendtigte Leistung ALARM UNIT: 5,0W

benétigte Leistung SIGNAL UNIT: 5,0W

oz

E

NE

[ S

z
72100

Shielding
CAN100
w24V~ -
CAN HighD ™

GND

Shielding

Termination Resistor

120

CAN Low
GND

o=

Power

ALARM UNIT P
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2.3.3 Anschluss ALARM QUIT

Uber Ex100 wird die externe Taste ALARM QUIT angeschlossen, mit den
folgenden Signalen:

* LED-

« LED+

* S.EXT.1

+ S.EXT.2

HINWEIS |Daten Leiteranschluss ALARM QUIT

Kabeltyp 4 Adern

Anschlussart Hebelklemme

Leitungsquerschnitt 0,25mm? bis 1,5mm?

AuBendurchmesser 3mm bis 7mm

Ext Quit

\Oare

EXT100

/ SEXT.2>~ =
SEXTA —~————" SEXT1- "

S
= &
=

N

LED+ ~ @
LED-

X2
S.EXT.2
LED-

‘1
|—~\s1 :,‘//S

2

-
o
=

- t -

REMOTE BUTTON

2.3.4 Anschluss Gehausefront

Die Gehausefront wird mit dem bereits an der Gehausefront vorgesteckten
Kabel an den Stecker LED100 eingesteckt.
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HINWEIS

HINWEIS

HINWEIS

3. Montage der ALARM UNIT P

Anforderungen an den Aufstellungsort

o Die ALARM UNIT P muss unmittelbar vor den Eingang des Gefahren-
bereichs installiert werden

o Montageort muss so gewahlt werden, dass vor dem Betreten des
Gefahrenbereichs eine Warnung des Systems nicht Gbersehen werden
kann

o Montageort muss so gewahlt werden. dass beim Bohren weder
spannungsfuhrende Leitungen noch Wasserleitungen getroffen werden

Beton, Ziegel, Putz, Metall,...?

o Da es viele verschiedene Wandarten gibt, wird die ALARM UNIT P ohne
Befestigungsmaterial geliefert

o Keine Senkkopfschrauben verwenden, vorzugsweise Flachkopfschrauben
mit max. Durchmesser 4 mm. Falls Senkkopfschrauben verwendet
werden, mussen geeignete Unterlegscheiben verwendet werden

3.1 Gehause ausrichten

Gehause ausrichten

o Um optimalen Schutz gegen Wasser zu erreichen, ist das Gerat mit den
Kabelverschraubungen nach unten gerichtet zu montieren

1. Gehause mit Wasserwaage ausrichten

2. Bohrbild (4 Langlécher) an Wand anzeichnen
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HINWEIS

HINWEIS

HINWEIS

3.2 Montage Gehauseunterteil

Verzug des Gehauses

o Wird das Gehauseunterteil mit zu hohem Anzugsdrehmoment oder auf un-
ebenem Untergrund befestigt, kann sich das Gehauseunterteil verziehen
und die Montage des Gehdusedeckels ist nicht mehr moglich, auflerdem

ist der IP-Schutz nicht mehr gegeben

Bohrbild abbohren
Dubel in Wand stecken
Gehéause auf Bohrbild halten

R A

Schrauben befestigen und nicht zu stark anziehen, da sich sonst bei
unebenen Wanden das Gehause verziehen kann

5. Notwendige Kabel anschlieRen siehe, ,Anwendungsbeispiel“ auf Seite
13
6. Kabelverschraubungen mit 2Nm anziehen

- Kabel auf passende Lange ablangen
und Adern auf 9mm abisolieren

- Kabelschirm um das Kabel wickeln

- Kabel durch Kabelverschraubung fithren und Mutter der
Kabelverschraubung mit 2 Nm anziehen

- Kabelschirm mittels Schirmblech fixieren
- Blindstopfen auf nicht benétigte Kabeldurchfliihrung montieren

3.3 Montage Deckel

Kabel kéonnen durch Verklemmen beschadigt werden

o Beim VerschlieRen des Deckels zwingend darauf achten, dass keine
Kabel mehr aus dem Gehause schauen und sich nichts im Dichtungsbe-
reich befindet

o Der Gehausedeckel muss umlaufend gleichmaRig auf dem Gehause-
unterteil aufliegen

Deckel und Unterbau miissen dicht miteinander verschlossen
werden

o Beim Verschlieflen des Deckels zwingend darauf achten, dass die
Schrauben Uberkreuzt angezogen werden.

1. Stecker Gehausedeckel auf Steckplatz LED 100 stecken
Gehausedeckel mit Ausrichtung KUNDO Logo (oben rechts) aufsetzen

3. Gehausedeckel mit den vormontierten Schrauben (Torx 20) mit 2Nm
Uberkreuzt anziehen

4. Blendrahmen aufstecken
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4. Bedienung und Betrieb

4.1 Uberblick
Dieses Kapitel beschreibt das Betriebsverhalten der ALARM UNIT P und
vermittelt die notwendigen Kenntnisse, um:

» die Bedeutung der angezeigten Systemzustande zu verstehen

» Alarmzustande sicher zu erkennen und zwischen Voralarm, Hauptalarm

und Stdérung zu unterscheiden, siehe ,4.4 Verhalten im Betrieb® auf Seite
21

» im Ereignisfall, erforderliche Mallnahmen einzuleiten

4.2 Anzeige- und Bedienelemente

4.2.1 Anzeigeelemente

Die Anzeige erfolgt Uber LED-Elemente zur Darstellung des aktuellen System-
zustands.

Anzeige Gas Alarm
Anzeige SENSOR UNIT

Anzeige
Tur-Kontakt-Modul

®
3 Betriebsanzeige flr
| & 2%§J:]/Zrbmdung und
Betriebsanzeige
Druckknopf fir:

» Testalarm auslésen

» Testalarm Quittieren

» Alarmton stumm schalten

* Quittierung eines gehaltenen Alarms
+ BUS/Komponenten-Initialisierung

Anzeige Temperatur-Logging
(erst in kiinftigen Versionen verfligbar)

Anzeige Mann-in-Raum
(erst in kiinftigen Versionen verfiigbar)
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4.2.2 Funktionen Druckknopf

Funktion

Dauer der Betatigung

Wirkung

(Test-) Alarm quittieren

< 5 Sekunden

Akustischen Alarm stummschalten
und Alarm quittieren

Testalarm auslosen

10 - 20 Sekunden

Prifung der optischen und
akustischen Signalisierung

Systeminitialisierung nach Installation

> 20 Sekunden

Initialisierung der BUS-Komponenten

4.3 Statusanzeigen

4.3.1 Status LED Ring

Zustand

Verhalten LED

Handlung

LED aus

Keine Spannungsversorgung
oder Geratedefekt

Spannungsversorgung prufen

Dauerhaft grin

System betriebsbereit

keine Aktion erforderlich

Rot blinkend

Voralarm

siehe, ,4.4 Verhalten im Betrieb® auf Seite 21

Dauerhaft rot

Haupt-Alarm

siehe, ,4.4 Verhalten im Betrieb” auf Seite 21

Dauerhaft gelb Stérungsmeldung Sensor CO: prifen oder tauschen
Weil} blinkend Testalarm aktiv Funktionsprifung abschlieRen
Blau blinkend Hinweisalarm durch: Systemstatus priifen

» Temperaturiberwachung

» Turiberwachung

4.3.2 Status Gasiiberwachung

Zustand Verhalten LED Handlung
Anzeige aus Keine Spannung oder ein Defekt od. Installation prufen

kein Sensor angeschlossen

Dauerhaft griin

Uberwachungsfunktion in Betrieb
(Status i.0.)

Keine Aktion erforderlich

Rot blinkend

Voralarm durch:
» Messwert-Voralarm

» Messmittelwert-Voralarm

siehe, ,4.4 Verhalten im Betrieb” auf Seite
21

Dauerhaft rot

Hauptalarm durch:
» Messwert-Hauptalarm

» Messmittelwert-Hauptalarm

siehe, ,4.4 Verhalten im Betrieb“ auf Seite
21

Dauerhaft gelb

Stdérung der Gasuberwachung durch:
» Uberschreitung der Reinigungszeit

» Zeitliberschreitung bei
Kapseltausch

» Stoérung eines Sensors

» Allg. Systemstorung

Sensor CO: prifen oder tauschen

Weil} blinkend

Testalarm aktiv

Funktionsprifung abschlieen
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4.3.3 Status SENSOR UNITs

Anzeige Bedeutung Handlung
Anzeige aus Keine Spannung oder ein Defekt od. kein Installation prifen
Sensor angeschlossen
Dauerhaft grin Uberwachungsfunktion in Betrieb Keine Aktion erforderlich
(Status i.0.)
rot blinkend Voralarm durch: siehe, ,4.4 Verhalten im Betrieb”
» Messwert-Voralarm auf Seite 21

» Messmittelwert-Voralarm
Dauerhaft rot Hauptalarm durch: siehe, ,4.4 Verhalten im Betrieb”
» Messwert-Hauptalarm auf Seite 21

» Messmittelwert-Hauptalarm
Dauerhaft gelb Stoérung der Gaslberwachung durch: Sensor CO: prifen oder tau-

» Uberschreitung der Reinigungszeit schen
» Zeitliberschreitung bei Kapseltausch
» Stdérung eines Sensors

» Allg, Systemstdrung

weild blinkend Testalarm aktiv Funktionsprifung abschlie3en

gelb blinkend (langsam) | Sensor in Servicestellung Drehhebel auf Betriebsposition
drehen

grun blinkend (langsam) | Sensor im Austausch Sensortausch abschlieen

gelb blinkend (schnell) Kalibrationszeit abgelaufen SENSOR CO: tauschen

4.3.4 Status PIR-Uberwachung

Anzeige Bedeutung Handlung

Anzeige aus Keine Spannung oder ein Defekt | Installation prifen
od. keine PIR-Uberwachung
angeschlossen

Dauerhaft griin Uberwachungsfunktion in Betrieb | Keine Aktion erforderlich

(Status i.0.)
Rot blinkend (schnell) | PIR-Alarm Ursache prufen/MalRnahme einleiten
weil blinkend Testalarm aktiv Funktionsprifung abschlie3en
Dauerhaft gelb Stérung der PIR-Uberwachung System prifen

durch:

- Stoérung des PIR-Moduls
- Allg. Systemstorung
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4.3.5 Status Tiir-Kontakt-Uberwachung

Anzeige Bedeutung Handlung
Anzeige aus Keine Spannung oder ein Defekt oder Installation prufen
kein Tur-Kontakt-Modul angeschlossen

Dauerhaft grin | Uberwachungsfunktion in Betrieb und Tlre geschlossen Keine Aktion erforderlich
Grin blinkend Ture offen Ture schlieflen
Blau blinkend Turoffnungszeit Uberschritten Ture schliefien
Dauerhaft gelb | Stérung der Tiir-Kontakt-Uberwachung durch: System priifen

» Stdrung des Tur-Kontakt-Moduls

» Allg. Systemstorung

4.3.6 Status Temperatur-Logging

Anzeige Bedeutung Handlung
Anzeige aus Keine Spannung oder ein Defekt od. keine Installation prifen
TEMPERATURE UNIT angeschlossen
Dauerhaft griin Uberwachungsfunktion in Betrieb(Status i.0.) Keine Aktion erforderlich
Blau blinkend Temperaturbereichsverletzung durch: Temperaturbereich prifen
» zu hoch
» zu niedrig
Dauerhaft gelb Stérung der TEMPERATURE UNIT durch: System priifen
» Stérung einer TEMPERATURE UNIT
» Allg. Systemstérung
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/\ WARNUNG

A GEFAHR

4.4 Verhalten im Betrieb

4.4.1 Verhalten bei Voralarm

Austretendes CO:!

Bei Betreten des Raumes drohen Atemnot, Schwindel und
Ubelkeit

o Ruhe bewahren

o Gefahrenbereich nur betreten, wenn eine zweite Person vor dem
Gefahrenbereich anwesend ist

o Turen weit 6ffnen

1. SchlieRen Sie die Gasflasche
2. Leckage bzw. Fehler suchen und beheben

3. Bei Absinken des CO: Gehalts unter den Schwellenwert von 1,5%,
wechselt die SENSOR UNIT CO. automatisch wieder in den
Betriebsmodus

4.4.2 Verhalten bei Hauptalarm

Gefahr durch hohe CO: Konzentration!

Bei Betreten des Raumes besteht Erstickungsgefahr

o Ruhe bewahren
o Gefahrenbereich nicht mehr betreten

o Turen weit 6ffnen

1. Ldafter einschalten (falls vorhanden)
2. Servicedienstleister kontaktieren

3. Falls zur Gefahrenabwehr keine andere Mdéglichkeit besteht, Notruf
kontaktieren

4. Nach Gefahrenbeseitigung durch Tastendruck auf der ALARM UNIT P das
System wieder in den normalen Betriebszustand versetzen

4.4.3 Verhalten bei Storung

1. Stellung des Drehhebels am Drehring der SENSOR UNIT kontrollieren.
Dieser muss auf der Betriebsstellung stehen.

2. Sollte der Drehhebel auf Betriebsstellung stehen, aber der SENSOR CO:
signalisiert dennoch Stérung, versucht sich dieser zu rebooten. Vorgang
sollte nach einer gewissen Zeit abgeschlossen sein.

3. Leuchtet der SENSOR CO. dann immer noch gelb, muss der SENSOR
CO:. getauscht werden.




Reinigung der ALARM UNIT P

5. Reinigung der ALARM UNIT P

Die ALARM UNIT P kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.

6. Technische Daten

Anschlussmoglichkeiten:

» KUNDO TK-MODUL

» 220 - 240 V Versorgungseingang

» Externer Taster

Max. Steuerlidnge:

KUNDO BUS-Komponenten

500 m

Spannungsversorgung:

220 - 240 V AC 50/60 Hz; 40 W 0,65 A

max. Ausgangsleistung:

» KUNDO BUS-Versorgung: 15W
Schutzklasse: I
Uberspannungskategorie: II

Temperaturbereich:
» Lagertemperaturbereich:
» Betriebstemperaturbereich:

-25°C bis +70°C
-25°C bis +50°C

» Luftfeuchtigkeit

10 % - 90 % nicht kondensierend

» Max. Betriebshohe tber NN

2.000 m

» Umgebungsdruck

80 kPa - 120 kPa

Akustischer Warnton:

min. 90 dB(A) 1m

Optische Anzeige ALARM UNIT P:

» LED grin: Betriebsanzeige

» LED gelb: Betriebsstérung

» LED rot: Alarm
Abmessungen: Breite 260 mm x Héhe 170 mm x Tiefe 90 mm
Gewicht: ca. 1kg
Schutzart: IP 65
Verschmutzungsgrad: PD2
CE-Kennzeichnung: 2014/30/EU

2014/35/EU

2011/65/EU




Entsorgung

7. Entsorgung
Dieses Produkt darf nicht als unsortierter Siedlungsabfall entsorgt werden. Es ist
daher mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet.

Nach dem ElektroG sind wir als Hersteller dazu verpflichtet, unsere Altgerate
B urick zu nehmen.

HINWEIS Riicksendeadresse

o KUNDO xT GmbH
o Bahnhofstr. 10
o 78112 St. Georgen

8. Zubehor
Bezeichnung Artikelnummer | Grafik
ALARM UNIT 107100211
ALARM UNIT P 107100212
SIGNAL UNIT 107100221
ALARM QUIT 107100301 ® KunDo? @
SENSOR BASE 107100011
SENSOR CO:; [07000100C
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